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AccuBeam LMF

QUE ES El panel acustico Accubeam o paneles
acusticos tipo alfarda, fueron desarrollados para controlar

la reverberacion en espacios que cuentan con poca superficie
de aplicacion.

Para este fin produciomos dos tipos de alfardas:

Acabado en textil tipo mogueta o pafos comerciales (Memphis, Euros
Escocia).

Acabado en Madera de cualquier tipo; melaminica, natural, MDF lacado o natural en
4 mm de espesor.

Las alfardas pueden fabricarse en medidas bajo pedido, siendo 2.40 m. el largo méximo, para
grandes extensiones se recomienda dejar lcm de dilatacion.

PARA QUE El panel se ajusta perfectamente a espacios de poco volumen. Auditorios, Teatros,
Cinemas, Master de grabacién, Aulas de clase, Aulas de capacitacién, Salas de ensayo musical,
Teatros en casa, Restaurantes, Oficinas, Salas de reuniones y Salones sociales.

Coefickente de Absorcion Alfarda AF acabada en textil con alma aciistica de 2"
Frecuencia [Hz] Coeficientes de Absorcion

: 125 0,22
. 250 0,7
. 500 0,75
: 1000 0,79

2000 0,86
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Coeficlente de Absorcidn Alfarda Madera

. Frecuencia [Hz) Coeficientes de Absorcion

50 0,55
100 0,29
125 0,23
250 0,38

) 500 0,1



